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Die schnelle und f/ex/b/e Art zu néhen!

Uberragende Geschwindigkeitskontrolle dank des BERNINA
Fussanlassers und eines leistungsstarken DC-Motors, der das
stichweise Nahen und eine Spitzengeschwindigkeit von bis

zu 1500 Stichen pro Minute ermdglicht. In kirzester Zeit ge- ; E ]
! : A 3 el AT Ultimativer Komfort
lingen professionelle Nahte und Saume in hochster Qualitat. . ; ; \
. N Der gut ausgeleuchtete, grosse Arbeitsbereich dieser Overlocker (@
Der automatische Nadelstopp oben sorgt dafir, dass Nadeln : S gy ; 5
A Sy TR P o e e B Sl R erleichtert das Nahen und Einfadeln von Greifer und Nadeln. Dank 0
9 des Freihandsystems (FHS), Gber welches der Nahfuss angehoben

und gesenkt werden kann, bleiben beide Hande frei fiir das Nahen
und Fuhren des Stoffs. Der Anschiebetisch erweitert den Arbeits-

_ bereich und erleichtert das Umsetzen grosser Nahprojekte.

4-Faden Overlock

3-Faden Overlock (breit/schmal) 2

3-Faden Super Stretch

3-Faden Flachnaht (breit/schmal)
3-Faden Rollnaht -

Merkmale und Funktionen der BERNINA L 460

3-Faden Rollsaum

2-Faden Kantenumschlinger (breit/schmal)

Untergreifer-Einfadelhilfe
Farblich markierte Einfadelwege

BERNINA vaikamlsgs*l'wm
L 460 mit Anschiebetisch (FHS) — Anheben des

Nihfusses pev Kniedvuck

Direkteinfadelsystem v

Einfache Handhabung

v Mit der patentierten Fadenkontrolle mtc (micro thread control) l&sst
sich die Menge des Schlingfadens genau und einfach bestimmen.
m Alle Einstellungen kénnen wahrend des Nahens verandert werden,
einschliesslich der Schnittbreite zwischen 3 und 9 mm und der Stich-
lange zwischen 0,8 und 4 mm. Fur wellenfreie Strickteile und feine
Stoffe ohne Nahtkrauseln kann der Differentialtransport stufenlos
7

angepasst werden. Ein manueller Nadeleinfadler ermdglicht ein ein-

faches und ergonomisches Einfadeln. Die farblich gekennzeichneten
icherhei i gevffnetem Deckel = 1 . - i N . w 5
cer ;22::;22:Z:nbﬁla%?sssnaekmenec ‘ Einfadelwege sowie die Untergreifer-Einfadelhilfe unterstitzen ein

rasches Einfadeln.
:
Zubehor
Die arm haufigsten gebrauchten Zubehdrteile befinden sich im Gref-
AR SRS W SR L

2-stufiger Nahfusslifter mit Nahfussspitzenanhebung Zubehorbox nimmt das Nahtfihrungslineal, Fadenablaufscheiben
5-stufige Nahfussdruck-Einstellung

und Werkzeug auf. Flr kreatives Overlocken sind verschiedene
Rollsaumhebel in Stichplatte integriert

- optionale Nahfisse erhaltlich.

Nahgeschwindigkeit (Stiche pro Minute)
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Nahtfiihrungslineal

Nadelset
Werkzeug und Zubehor in separater Box
Staubschutzhabe

www.bernina.com/overlocker

f.‘_.'Swiss Heritage
since 1843

BERNINA

Nicht alle Modelle und Zubehorteile sind in allen Landern verfugbar.
Anderungen bezuglich Ausstattung und Ausfiihrung bleiben vorbehalten.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem BERNINA Fachhéndler.
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